
Zet de pijp op de kachel en plaats deze op de gewenste plek. 

 

 



Schuif de pijp omhoog tegen het plafond om het gat af te tekenen. 

 

 



Boor in het midden van de afgetekende cirkel een gat door het dak. 

 

 



Teken, m.b.v. de plakplaat, het grotere gat af op het dak. 

 

 



Snij de dakbedekking weg en zaag het gat uit het dak. 

 

 



Leg een randje kit aan de onderkant van de plakplaat. 

 

 



En monteer deze op het dak. 

     

 



Leg een dikkere rand kit om de RVS stut. 

 

 



Plaats de EPDM om de RVS stut en druk het stevig in de kit, zorg ervoor dat de kit zichtbaar word. 

 

 



Kit de randen van de EDPM af. 

 

 



Gebruik de roller om de EPDM aan te drukken. 

 

 



Monteer het onder-aansluitstuk en de verdiepingsondersteuning. 

 

 



Spuit eventueel de zichtbare delen zwart. 

 

 



Plaats de steenwol in de rand van het gezaagde gat. 

 

 



Schuif de pijp door het gat omhoog en zet de verdiepingssteun vast.  

(let op, gebruik niet te lange schroeven) 

 



Plaats de stormkraag om de pijp. 

 

 



Kit de stormkraag rondom af. 

 

 



Monteer de trekkende kap met de bijbehorende klemband. 

 

 



Monteer de enkelwandige schuifpijp en zet deze vast. 

 

 



Monteer de klemband op de schuifpijp. 

(zorg ervoor dat de klemband op de bovenrand van de onderste pijp rust) 

 



 

Kijk of het geheel waterpas staat en ga proefstoken. 

      



 

Veel stookplezier!!! 

 


